
aktualisiert: Februar 2019

Material CuBe2Pb Verfügbarkeit l Lager Wieland Metalix AG

Norm EN-Nr. CW102C CH-4512 Bellach

Länge [mm] 3000 ± 30 O ab Werk

 

Nenn 

ø ISO-Toleranz Enden

[mm]

1.50 0.015 l

1.60 0.017 l

1.80 0.021 l

2.00 0.026 l

2.50 0.041 l

2.80 0.051 l

3.00 0.059 l

3.40 0.075 l

3.50 0.080 l

4.00 0.104 l

4.50 0.132 l

5.00 0.163 l

5.50 0.197 l

6.00 0.235 l

6.35 0.263 l

6.50 0.275 O

7.00 0.319 l

7.50 0.367 O

8.00 0.417 l

8.50 0.471 O
0.00
9.00 0.528 O

9.50 0.588 O

10.00 0.652 l

10.50 0.719 O  

11.00 0.789 O

11.50 0.862 O

12.00 0.939 O

12.50 1.019 O

13.00 1.102 O

13.50 1.188 O

14.00 1.278 O

14.50 1.371 O

15.00 1.467 O

Weitere Abmessungen auf Anfrage

 E-Mail: info@wieland-metalix.com

 www.wieland-metalix.com

Dieses Datenblatt möchte nur informieren und unterliegt keinem Änderungsdienst. Abgesehen vom Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit übernehmen 

wir für seine inhaltliche Richtigkeit keine Haftung. Produkteigenschaften gelten als nicht zugesichert.

Leistungsmerkmale
Gewicht

(kg/m)

Zustand: TD04

Verfüg-

barkeit

Rm

[MPa]

032 617 39 39 
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