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Material Wieland Z41 / CuZn40Pb2 Verfügbarkeit l Lager Wieland Metalix AG

Norm EN-Nr. CW617N CH-4512 Bellach

Länge [mm] 3000 ± 100  Lager Wieland-Werke

DE-89269 Vöhringen

Nenn 

ø Enden

[mm] [mm]

5 +/- 0.018 0.167 ll

7 0.327 ll

8 0.427 ll

9 0.541 l

10 0.668 l

11 0.808 

13 1.128 l

14 1.308 

15 1.502 l

16 1.709 l

17 1.929 

18 2.163 l

19 2.410 l

20 2.670 l

22 3.231 l

24 3.844 

25 4.160 l25

26 4.512 25

28 5.232 l25

32 h9 +/- 0.062 6.840 l25 l

39 10.154 ll

40 10.688 ll

44 10.681 l25

48 +/- 0.160 15.380 

55 +/- 0.190 19.981 l

 E-Mail: info@wieland-metalix.com

 www.wieland-metalix.com
 Tel. 032 617 39 39
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h8

Dieses Datenblatt möchte nur informieren und unterliegt keinem Änderungsdienst. Abgesehen vom Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit übernehmen wir für seine inhaltliche 

Richtigkeit keine Haftung. Produkteigenschaften gelten als nicht zugesichert.

Verfüg-

barkeit

Warmpress-Messing Rundstangen Z41

ISO-Toleranz
Gewicht

(kg/m)

+/- 0.022

Wirbelstrom- 

prüfung

h11 ≥ 360

h10 +/- 0.100

+/- 0.033
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