
aktualisiert: Februar 2019

Material X6CrNiCuS18-9-2 Verfügbarkeit l Lager Wieland Metalix AG

Norm EN 10088 / EN 10278 CH-4512 Bellach

Ausführung geschliffen, Toleranz h8

Länge (mm) 3000 ± 50

[mm] kg/m

1.8 0.020 l

2 0.025 l

2.1 0.027 l

2.2 0.030 l

2.3 0.033 l

2.4 0.036 l

2.5 0.039 l

2.6 0.042 l

3 0.055 l

3.1 0.059 l

3.2 0.063 l

3.5 0.076 l

3.8 0.089 l

4 0.099 l

4.2 0.109 l

4.5 0.125 l

5 0.154 l

6 0.222 l

8 0.395 l

10 0.616 l

12 0.888 l16

14 1.208 l

16 1.578 l

20 2.466 l

22 2.984 l

25 3.853 l

Weitere Abmessungen und Legierungen auf Anfrage

 E-Mail: info@wieland-metalix.com

 www.wieland-metalix.com
 Tel. 032 617 39 39

 G
e
w

ic
h

t

Chromnickelstahl 1.4570 Rundstangen
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Dieses Datenblatt möchte nur informieren und unterliegt keinem Änderungsdienst. Abgesehen vom Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit übernehmen wir für seine inhaltliche 

Richtigkeit keine Haftung. Produkteigenschaften gelten als nicht zugesichert.
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