wieland metalix

Chromnickelstahl 1.4305 Rundstangen

aktualisiert: Februar 2019

Material X8CrNiS18-9 Verflugbarkeit ® Lager Wieland Metalix AG
Norm EN 10088 / EN 10278 CH-4512 Bellach
Ausfihrung geschliffen, Toleranz h8
Lange (mm) 3000 =50
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3 0.055 )
4 0.099 )
5 0.154 )
6 0.222 ()
7 0.302 )
8 0.395 ()
9 0.499 )
10 0.616 )
11 0.746 )
12 0.888 )
13 1.042 )
14 1.208 )
15 1.387 )
16 1.578 )
17 1.782 )
18 1.998 )
19 2.226 ()
20 2.466 )
22 2.984 )
24 3.551 )
25 3.853 )
26 4.168 )

Weitere Abmessungen und Legierungen auf Anfrage

Dieses Datenblatt mochte nur informieren und unterliegt keinem Anderungsdienst. Abgesehen vom Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit tibernehmen wir furr seine inhaltliche
Richtigkeit keine Haftung. Produkteigenschaften gelten als nicht zugesichert.

E-Mail: info@wieland-metalix.com
www.wieland-metalix.com
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Seite1/1



