
Piquets de tête PALIS 

C a r a c t é r i s t i q u e s  
t e c h n i q u e s  

 

• Piquet de tête en acier 
pour le vignoble 

• Epaisseur 2mm 

• Galvanisation Z275 ou 
Immersion 

• Section intermédiaire 
résistante qui offre 
une bonne alternative 
économique 

• Des trous tous les 10 
cm sur chaque face 
pour installer les fils et 
accessoires 

53 mm 

50 mm 

41 mm 

55 mm 

50x53 55x41 

C a r a c t é r i s t i q u e s  
t e c h n i q u e s  

 

• Piquet de tête en acier 
pour le vignoble 

• Epaisseur 2mm 

• Galvanisation Z275 ou 
Immersion 

• Section large et        
résistante pour les  
palissages exigeants 

• Des trous tous les 10 
cm sur chaque face 
pour installer les fils et 
accessoires 
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To u s  n o s  p r o d u i t s  s u r  w w w . w i e l a n d - f r a n c e . c o m  

 

Wieland France SAS 
Département Produits Vignoble 
65 Avenue D’Ecosse  
16200 Jarnac - France  
Tél. : +33(0)5 45 35 53 99 

Siège social 
PA Pariest 
1, Rue Léon Jouhaux 
77183 Croissy-Beaubourg - France 
Tél. : +33(0)1 60 95 15 29 


