DIN EN 12861:1999 “Skrot”

Repraaseniativ prave

ckrot skal vasre fri for: Glimmer, asbest, kunstsiof, PV,
gummi, sand, clieholdiglt papir

Skrot mé ikke indeholde andre legernger og skal vaere
fri for jern i fri form. For forurening med andre legaringer
allar jarn, op til 0.5 %, fradrages dan dobbelte ma@ngde.

Bestemmelse af fin-andel og
meget fin-andel
Sigteanalyse

)
AN

i £33 "GrE min

Besternmalse af fugtighed
Varmiuftmatoda

Kvalitativ bestemmelse af
fiygtige kior forbindelser
Modificerat “Beilstein-Test”

Bestemmelse af
samméansalning
Omasmaltningspreve

v

Shrat méd eflar dal er blaval séat (30 mesh)
maksimalt indeholda 30 % fin-andsl og efer

dal e Bleval siat (1230 mash ) maksmea
indaholde 1 % magat fin-andas

—> Starre omsmeinings tab ved hajer

financed
Valumeantah, Slagger
Brandfare | slnsdsegnings

anlsgget pd grund af fere gnistes

v i

Fugtindhold max_ 2 % Kior accaptonas ikke

Fugtinhold 2-4%: Vesglen reduceres

Esvarende —p
Fugtinhold 4-8 % Vimglen reducenss med :I'Ir.: T;;:TMIE‘;L
den dobbale masngde e o0

Cefpe Volumentab
Fare for overleh eller sprajt ved stebning pa
grund af damp udwikiing
Fare for udvikling af kuldioxid og brin
Sundhedsfare lor medarbajders
Rigikn I bk arfnoles al rrealukbansudsiue

v

Skrol mi. sdfromt dot ikice or ot
Imgenngaelament, veera Fri fior
Cd, B, B¢, Bb, Co, max.: 0,005 %

FW akEmEnEr ACCEplaras ha
Ba, Hg, T max. 0.0001 %

—P Kualitets torringelse pa grurd al
legerings foruraning
Risiha wad produkion
Forheiel Kassatkon



