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Wieland Metal Services Germany 



Qualität und Service aus einer Hand  

Die Wieland Metal Service Germany GmbH ist eine hundertprozentige 

Tochter der Wieland-Werke AG in Ulm. Unser Anspruch: alle Kompe-

tenzen im Bereich der Nichteisen-Legierungen zusammenzufassen, um 

Ihnen eine umfassende Betreuung zu bieten. 

Wieland Metal Services Germany

2 | wieland.com
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Wir bieten Ihnen individuelle Lösungsansätze 

Unsere Produkte, Dienstleistungen und Technologien schaffen nachhal-

tige und innovative Lösungen für die globalen Herausforderungen un-

serer Zeit wie Klimawandel, Digitalisierung und Ressourcenschonung. 

Wir verstehen es, zuzuhören, um Ihnen genau das zu bieten, was Ihren 

Anforderungen entspricht. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir Lösun-

gen für Automotive, Luft- und Raumfahrt, Elektronik, Kälte- und Klima-

technik und viele weitere Branchen. 

Durch die Zugehörigkeit zu der Wieland-Werke AG in Ulm haben wir 

Zugriff auf die globalen Produktionsstätten sowie auf umfassende Be-

ratungsmöglichkeiten bei Sonderanfragen. Alle Niederlassungen sind 

nach ISO 9001 zertifiziert und unsere Produktpalette umfasst ca. 1.500 

Artikel, in Form von Press-, Zieh- und Walzprodukten aus Messing, Kup-

fer, Bronze, Neusilber, Aluminium und Sonderlegierungen. 

Metall ist für uns mehr als ein Werkstoff – wir sind Ihr zuverlässiger Part-

ner an Ihrer Seite. Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln zusammen 

mit Ihnen nachhaltige und innovative Lösungen.

Individuelle 
Beratung

Vollsortimenter für
Kupferlegierungen

Höchste 
Serviceorientierung

Hervorragende Qualität
und Zuverlässigkeit

Hochmoderne Lagerlogistik
mit kurzen Lieferzeiten

Spezialisiert auf
Recyclinglösungen

Vielfältige
Anarbeitungsmöglichkeiten

UNSERE KERN-
KOMPETENZEN 
FÜR IHREN ERFOLG.
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Ökologisch und nachhaltig

Recycling

Nachhaltigkeit ist Teil des Kerngeschäfts der Wieland Gruppe. Heute ste-

hen wir mitten in einer Transformation, die die gesamte Wirtschaft erfasst 

und hohe Ansprüche an uns stellt. Wir sind ambitioniert nicht nur im Hin-

blick auf unsere unmittelbaren Geschäftsziele, sondern messen uns auch 

an den Erwartungen der kommenden Generationen. Deshalb haben wir 

uns in unserer Nachhaltigkeitsstrategie ehrgeizige Ziele in den Bereichen 

Umwelt, Soziales sowie Unternehmensführung (Environment, Social, Go-

vernance – ESG) gesteckt. 

Kupfer ist unbegrenzt, zudem zu 100 % recycelbar und damit ein einzigar-

tiger Werkstoff für ökologisch nachhaltige Entwicklungen. Entscheidend

dabei ist: Die Qualität von Kupfer bleibt vollständig erhalten. Fast die Hälfte 

des heutigen Kupferbedarfs in Europa wird bereits durch Recycling ge-

deckt. Nachhaltigkeit und das damit direkt verbundene Schließen von 

Wertstoffkreisläufen ist Teil des Kerngeschäfts der Wieland Gruppe. Bereits 

heute ist Wieland in der Lage, in vielen Halbzeugen je nach Werkstoff ei-

nen Anteil von teilweise weit über 90 % Recyclingmaterial zu realisieren. 

Und selbst 100 % sind bereits in einigen Bereichen möglich.

Wieland setzt in der Verarbeitung von Kupfer gleichermaßen Primär- und

Sekundärrohstoffe ein. Bei den Sekundärrohstoffen handelt es sich vor al-

lem um Schrotte aus dem Recyclingkreislauf. Durch die Verwendung von 

Rohstoffen, die bereits Teil des Kreislaufs waren, werden durch dieses Ver-

fahren perspektivisch weniger Erze abgebaut. Für die Produktion heißt das, 

Rohstoffe unterschiedlicher Herkunft sind dann anteilig im Endprodukt 

enthalten. 

Rohmaterial Produktion Produkt

Sekundärrohstoffe Zugewiesen

Primärrohstoffe Konventionell 
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Kupfer

Kupfer ist aufgrund seiner hervorragenden Leitfähigkeit 

der Werkstoff der Zukunft. Auch bei jeglichen 

Anwendungen bei denen es um die Wärmeleitung 

(z.B. Werkzeuge beim Spritzguss) oder die Kombination 

von elektrischer Leitfähigkeit und hoher Festigkeit geht 

(z.B. Schweißprozesse) sind Kupferlegierungen die 

optimalen Werkstoffe. Bereits vor 1940 begann die 

Wieland-Werke AG mit der Herstellung niedriglegierter, 

aushärtbarer Werkstoffe. Durch die eigenen 

Forschungslaboratorien wurde deren Qualität stetig 

verbessert. Sie haben sich unter dem für Wieland 

geschützten Markennamen ELMEDUR® eine führende 

Position weltweit geschaffen.

Durch Partnerbetriebe können wir Ihnen neben 

kaltfließgepressten Schweißkappen für die Widerstand

schweißtechnologie in den gängigen Kappentypen A, 

B, C, D, E, F, G auch Fertigteile für die Druckgusstech

nologie anbieten.  Bei Kupferbändern können wir 

zusammen mit der Wieland-Werke AG auch 

profilgefräste Bänder anbieten.

Wieland Bezeichnung Kurzzeichen DIN EN 1412

K08 Cu-OFE CW009A

K12 Cu-HCP CW021A

K20 Cu-DHP CW024A

K32 Cu-ETP CW004A

K52 CuNi2Si CW111C

K54 — Elmedur NCS CuNi2SiCr CW111C

K60 — Elmedur X CuCr1Zr CW106C

K95 — Elmedur B2 CuBe2 CW101C

K96 — Elmedur HA CuCo1Ni1Be CW103C

KD1 CuBe2Pb CW102C

KD3 CuTeP CW118C

eco KS2® CuSp CW114C

eco KS4® CuNi1SP       –

Reinkupfer (höchste Leitfähigkeit)

niedriglegiertes Kupfer (Elmedur®)

bleifreies Kupfer

Kundenspezifische Lösungen 
für Kupferwerkstoffe
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Messing

Da Messing für die verschiedensten Industriebereiche 

aufgrund seiner physikalischen, chemischen und opti-

schen Eigenschaften eine wichtige Rolle spielt, gibt es 

für jeden Einsatzbereich die passende Legierung. Ein 

wichtiger Trend der immer mehr an Bedeutung ge-

winnt sind bleifreie Legierungen, die sich dennoch gut 

zerspanen und umformen lassen. Hier haben wir mit 

der geschützten Legierung ECOBRASS® eine am Markt 

etablierte Lösung z. B. für Trinkwasseranwendungen 

entwickelt. Weitere Legierungen die passend für ein-

zelne Branchen entwickelt wurden sind die ecoline – 

Legierungen. Sprechen Sie uns gern an, wenn Sie eine 

Beratung benötigen.

Wieland Bezeichnung Kurzzeichen DIN EN 1412

Z32 / Z33 CuZn39Pb3 CW614N

Z23 CuZn36Pb3 CW603N

Z31 / Z41 / Z48 CuZn40Pb2 CW617N

Z21 CuZn38Pb2 CW608N

Z45 / Z46 CuZn36Pb2As CW602N

Z29 / Z30 CuZn39Pb2 CW612N

Z12 CuZn35Pb2 CW601N

Z11 CuZn35Pb1 CW600N

Z43 CuZn33Pb1AlSiAs CW725R

Wieland Bezeichnung Kurzzeichen DIN EN 1412

M36 CuZn36 CW507L

M37 / M38 CuZn37 CW508L

eco M41 CuZn38As CW511L

eco M58®       –       –

eco SZ3® CuZn40SiP       –

eco SZ4® CuZn42 CW510L

eco SZ5® CuZn40 CW509L

eco SW1® CuZn21Si3P CW724R

ecobrass SW4® CuZn21Si3P CW724R

eco SW5® CuZn21Si3P CW724R

Wieland Bezeichnung Kurzzeichen DIN EN 1412

S35 CuZn35Ni3Mn2AlPb CW710R

S40 / S42 CuZn37Ni3Al2PbSi CW713R

Wieland Bezeichnung Kurzzeichen DIN EN 1412

eco SD4® CuZn37Mn3Al2Si       –

eco SX1® CuZn31Mn2SiAl       –

Zerspanungsmessing

Bleifreies Messing (gemäß RoHS)

Sondermessing

Bleifreies Sondermessing (gemäß RoHS)
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Bronzen

Bronzen zeichnen sich durch eine hervorragende 

Kombination von Korrosionsbeständigkeit bei gleich-

zeitiger hoher Festigkeit und Verschleißbeständigkeit 

aus. Die von der Wieland-Werke AG hergestellten 

Bronzen tragen die Handelsnamen ALCARO (Alumini-

umbronzen), CAROBRONZE (Zinnbronze) und 

CAROCAST (Gussbronze) und sind als Stangen, Rohre 

und Plattenmaterial verfügbar. Mit unserem Anarbei-

tungsservice können wir Ihnen Platten und Stangen in 

Ihrer Wunschgröße anbieten.

Wieland Bezeichnung Kurzzeichen DIN EN 1412

B12 CuSn8P CW459K

B21 CuSn8 CW453K

B16 CuSn6 CW452K

eco BS4® CuSn5NiPS       –

Wieland Bezeichnung Kurzzeichen DIN EN 1412

U35 CuAl10Ni5Fe4 CW307G

U36 CuAl11Fe6Ni6 CW308G

U42 CuAl10Fe5Ni5 CC333G

Wieland Bezeichnung Kurzzeichen DIN EN 1412

G07 CuSn7Zn4Pb7 CC493K

G12 CuSn12 CC483K

Zinnbronzen

Aluminiumbronzen

Gussbronzen

Wieland Bezeichnung Kurzzeichen DIN EN 1412

S35 CuZn35Ni3Mn2AlPb CW710R

S40 / S42 CuZn37Ni3Al2PbSi CW713R

Wieland Bezeichnung Kurzzeichen DIN EN 1412

eco SD4® CuZn37Mn3Al2Si       –

eco SX1® CuZn31Mn2SiAl       –

Sondermessing

Bleifreies Sondermessing (gemäß RoHS)

CAROBRONZE

CAROCAST

ALCARO AB4S

ALCARO AB5S
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Aluminium

Ergänzend zu dem Lieferprogramm im Messing 

Bereich haben Sie bei uns ebenfalls ein breite Auswahl 

an Aluminium Legierungen, die speziell für den 

Zerspaner geeignet sind. Dabei bevorraten wir 

ausschließlich Material, welches in Europa produziert 

wurde. Bleifreie Legierungen sind auch bei den 

Aluminium Werkstoffen im Kommen und werden von 

uns v. a. als qualitativ hochwertigeres gezogenes 

Stangenmaterial angeboten.

Wieland Bezeichnung Kurzzeichen DIN EN 573-3/4

A32 AlSi1MgMn EN AW-6082

A83 AlMg1SiSn EN AW-6262 A

A07 AlZn5,5MgCu EN AW-7075

A11 AlSi1Sn1MgBi EN AW-6023

A70 AlCuMgSn EN AW-2015

A22 AlMgSi EN AW-6060

A01 AlMgSiBi EN AW-6026LF

A24 AlCu2,5BiMnMg EN AW-2033

A20 AlCu4,5MgMnSiBi EN AW-2077

A13 AlMg3 EN AW-5754

A14 AlMg4,5Mn0,7 EN AW-5083

Wieland Bezeichnung Kurzzeichen DIN EN 573-3/4

A66 AlCu4PbMgMn EN AW-2007

A02 AlCu6BiPb EN AW-2011

A12 AlMgSiPb EN AW-6012

Bleifreies Aluminium (RoHS bzw. REACH konform)

Aluminium
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Neusilber

Neusilber bietet neben höchster Korrosionsbeständig-

keit bei gleichzeitiger hoher Festigkeit auch eine opti-

sche Eigenschaft, die das Material auch für einige 

Branchen interessant macht. So kommt der Werkstoff  

z. B. bei hochwertigen Schlüsseln zum Einsatz oder 

wird auch für die Fertigung von Musikinstrumenten 

herangezogen. Auch im Bereich Neusilber ist es uns 

bei Wieland gelungen eine bleifreie Legierung anzu-

bieten um den neuen Anforderungen gerecht zu wer-

den. 

Wieland Bezeichnung Kurzzeichen DIN EN 1412

N12 CuNi12Zn24 CW403J

N18 / N19 CuNi18Zn20 CW409J

N31 CuNi7Zn39Pb3Mn2 CW400J

N32 CuNi12Zn30Pb1 CW406J

N37 CuNi18Zn19Pb1 CW408J

Wieland Bezeichnung Kurzzeichen DIN EN 1412

eco N59® CuNi9Zn41FeMn       –

Neusilber

Bleifreies Neusilber (gemäß RoHS)
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Hochschmelzende Metalle

Produkte aus hochschmelzenden Metallen (HSM) wie 

Molybdän, Titan-Zirkon-Molybdän (TZM), Wolfram 

und Wolfram-Schwermetall (High Density), Wolfram-

Kupfer (TUCO), Tantal sowie Titan ergänzen das 

Sortiment. HSM-Werkstoffe zeichnen sich durch 

Schmelzpunkte über 2.600 °C und Dichten über 10 g/cm3 

aus. Sie werden bevorzugt für Bauteile eingesetzt, die 

hohen Umgebungstemperaturen ausgesetzt sind. 

Titan hat sich als Leichtmetall mit hoher Festigkeit 

einen breiten Anwendungsbereich gesichert.

Bezeichnung Kurzzeichen

Wolfram W (min. 99,95%)

Wolfram-Rhenium WRe3 (3% Re)

Wolfram-Rhenium WRe5 (5% Re)

Wolfram-Rhenium WRe25 (25% Re)

Wolfram-Rhenium WRe26 (26% Re)

Wolfram-Lanthan WL10 (1,0 % La2O3)

Wolfram-Lanthan WL15 (1,5 % La2O3)

Wolfram-Lanthan WL20 (2,0 % La2O3)

Wolfram-Zirkon WZ (ZrO2)

Wolfram-Cerium WC (CeO2)

Wolfram-Kupfer (TUCO) WCu (10-50% Cu)

Wolfram-Schwermetall (HD) magnetisch HD17 (W90Ni6,5Fe3,5)

Wolfram-Schwermetall (HD) magnetisch HD17,5 (W93Ni5Fe2)

Wolfram-Schwermetall (HD) magnetisch HD18 (W95Ni3,6Fe1,4)

Wolfram-Schwermetall (HD) magnetisch HD18,5 (W97Ni2Fe1)

Wolfram-Schwermetall (HD) unmagnetisch HD17U (W90Ni6Cu4)

Wolfram-Schwermetall (HD) unmagnetisch HD17M (W90Ni5,4Cu3,6Mo1)

Wolfram-Schwermetall (HD) unmagnetisch HD17,5U (W93Ni5Cu2)

Wolfram-Schwermetall (HD) unmagnetisch HD18U (W95Ni3,5Cu1,5)

Wolfram-Schwermetall (HD) unmagnetisch HD18U (W97Ni2Cu1)

Wolfram und wolframbasierte Werkstoffe (nach ASTM-Normung)

*HD = High Density
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Bezeichnung Kurzzeichen

Tantal Ta (min. 99,95%)

Tantal-Wolfram (TaW2,5) Ta97,5W2,5

Tantal-Wolfram (TaW10) Ta90W10

Bezeichnung Kurzzeichen

Niobium Nb (min. 99,95%)

Niobium-Zirkon (Zr 1%, Rest Nb)

Niobium-Hafnium (Hf 10%, Ti 1,0% Rest Nb) 

Bezeichnung Kurzzeichen

Titan Ti Grade 1 bis 4 (Sauerstoffgehalt: 1 niedrig, 2 standard, 3 mittel, 4 hoch); 
Grade 5 (Ti6Al4V) Grade 23 (Ti6Al4V) ELI

Tantal und tantalbasierte Werkstoffe (nach ASTM-Normung)

Niobium und niobiumbasierte Werkstoffe (nach ASTM-Normung)

Titan (nach ASTM-Normung)

Bezeichnung Kurzzeichen

Molybdän Mo (min. 99,95%)

Molybdän-Lanthan MoLa (Lanthanoxid-dotiert)

Molybdän-Wolfram MoW30 

Molybdän-Rhenium MoRe41, MoRe44,5. MoRe47,5

Molybdän-Kupfer MoCu

Molybdän-Hafnium-
Carbonium (MHC)

(Ti 1,2%, Zr 0,3%, Hf 0,1%, Rest Mo)

Titan-Zirkon-Molybdän (TZM) (Ti 0,5%, Zr 0,08%, C 0,03%, Rest Mo)

Titan-Zirkon-Carbonium (TZC) (Ti 1,2%, Zr 0,3%, C 0,1%, Rest Mo)

Molybdän und molybdänbasierte Werkstoffe (nach ASTM-Normung)
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Kupfer

Zerspanungsmessing

Bleifreies Messing (gemäß RoHS)

Stangen

Wieland Bezeichnung Kurzzeichen Rund Sechskant Vierkant Flach Rundrohr Draht Band Blech

K08 Cu-OFE • •

K12 Cu-HCP •

K20 Cu-DHP •

K32 Cu-ETP • • • • • • •

K52 CuNi2Si •

K54 — Elmedur NCS CuNi2SiCr • • •

K60 — Elmedur X CuCr1Zr • • • • • •

K95 — Elmedur B2 CuBe2 •

K96 — Elmedur HA CuCo1Ni1Be • • • • •

KD1 CuBe2Pb •

KD3 CuTeP •

eco KS2® CuSP • •

eco KS4® CuNi1SP • •

Stangen

Wieland Bezeichnung Kurzzeichen Rund Sechskant Vierkant Flach Rundrohr Draht Band Blech

Z32 / Z33 CuZn39Pb3 • • • • • •

Z23 CuZn36Pb3 • • • • •

Z31 / Z41 / Z48 CuZn40Pb2 • • •

Z21 CuZn38Pb2 • • • •

Z45 / Z46 CuZn36Pb2As • • • •

Z29 / Z30 CuZn39Pb2 • • • •

Z12 CuZn35Pb2 • • •

Z11 CuZn35Pb1 • • •

Z43 CuZn33Pb1AlSiAs • •

Stangen

Wieland Bezeichnung Kurzzeichen Rund Sechskant Vierkant Flach Rundrohr Draht Band Blech

M36 CuZn36 • • • • • •

M37 / M38 CuZn37 • •

M41 CuZn38As • • •

eco M57 / M58 / M59 CuZn42 • • • •

eco M60 CuZn40 • •

eco SZ3® CuZn40SiP • • • •

eco SZ4® CuZn42 • • • •

eco SZ5® CuZn40 • • • •

Ecobrass® SW1 CuZn21Si3P • • •

Ecobrass® SW4 CuZn21Si3P • • • •

eco SW1® CuZn21Si3P • • • • •

eco SW5® CuZn21Si3P • • • • •

Übersicht Lieferformen

Hier finden Sie all unsere Lieferformen im Gesamtüberblick. Ihre gewünschte Legierung oder Form ist hier nicht 

zu finden? Kontaktieren Sie uns einfach direkt und wir entwickeln zusammen mit Ihnen nachhaltige und 

innovative Lösungen für Ihre individuellen Herausforderungen.
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Sondermessing

Aluminiumbronzen

Gussbronzen

Zinnbronzen

Stangen

Wieland Bezeichnung Kurzzeichen Rund Sechskant Vierkant Flach Rundrohr Draht Band Blech

S35 CuZn35Ni3Mn2AlPb • •

S40 / S42 CuZn37Ni3Al2PbSi • • • • •

eco SD4® (bleifrei) CuZn37Mn3Al2Si •

eco SX1® (bleifrei) CuZn31Mn2SiAl •

Stangen

Wieland Bezeichnung Kurzzeichen Rund Sechskant Vierkant Flach Rundrohr Draht Band Blech

U35 CuAl10Ni5Fe4 • • • • • •

U36 CuAl11Fe6Ni6 • • • • •

U42 CuAl10Fe5Ni5 • • •

Stangen

Wieland Bezeichnung Kurzzeichen Rund Sechskant Vierkant Flach Rundrohr Draht Band Blech

G07 CuSn7Zn4Pb7 • • • •

G12 CuSn12 • • • •

Stangen

Wieland Bezeichnung Kurzzeichen Rund Sechskant Vierkant Flach Rundrohr Draht Band Blech

B12 CuSn8P • • • •

B21 CuSn8 • • • •

B16 CuSn6 •

eco BS4® CuSn5NiPS • •

Bleifreies Aluminium (RoHS bzw. REACH konform)

Stangen

Wieland Bezeichnung Kurzzeichen Rund Sechskant Vierkant Flach Rundrohr Draht Band Blech

EN AW-6082 AlSi1MgMn • • • • •

EN AW-6262A AlMg1SiSn • • •

EN AW-7075 AlZn5,5MgCu • •

EN AW-6023 AlSi1Sn1MgBi • •

EN AW-2015 AlCuMgSn •

EN AW-6060 AlMgSi • • •

EN AW-6026LF AlMgSiBi • • •

EN AW-2033 AlCu2,5BiMnMg • •

EN AW-2077 AlCu4,5MgMnSiBi • •

EN AW-5754 AlMg3 •

EN AW-5083 AlMg4,5Mn0,7 •
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Wolfram und wolframbasierte Werkstoffe

Stangen

Bezeichnung Kurzzeichen Rund Sechskant Vierkant Flach Rundrohr Draht Band Blech

Wolfram W (min. 99,95%) • • • • • • • •

Wolfram-Rhenium WRe3 (3% Re) • • • • • • •

Wolfram-Rhenium WRe5 (5% Re) • • • • • • •

Wolfram-Rhenium WRe25 (25% Re) • • • • • • •

Wolfram-Rhenium WRe26 (26% Re) • • • • • • •

Wolfram-Lanthan WL10 (1,0 % La2O3) • • • • • •

Wolfram-Lanthan WL15 (1,5 % La2O3) • • • • • •

Wolfram-Lanthan WL20 (2,0 % La2O3) • • • • • •

Neusilber

Stangen

Wieland Bezeichnung Kurzzeichen Rund Sechskant Vierkant Flach Rundrohr Draht Band Blech

N12 CuNi12Zn24 •

N18 / N29 CuNi18Zn20 • •

N31 CuNi7Zn39Pb3Mn2 •

N32 CuNi12Zn30Pb1 •

N37 CuNi18Zn19Pb1 •

eco N59 CuNi9Zn41FeMn •

*HD = High Density

Aluminium

Stangen

Wieland Bezeichnung Kurzzeichen Rund Sechskant Vierkant Flach Rundrohr Draht Band Blech

EN AW-2007 AlCu4PbMgMn • • • • •

EN AW-2011 AlCu6BiPb • • • •

EN AW-6012 AlMgSiPb •

Wolfram-Schwermetall 
(HD) magnetisch HD17,5 (W93Ni5Fe2) • • • • • •

Wolfram-Schwermetall 
(HD) magnetisch HD18 (W95Ni3,6Fe1,4) • • • • • •

Wolfram-Schwermetall 
(HD) magnetisch HD18,5 (W97Ni2Fe1) • • • • • •

Wolfram-Schwermetall 
(HD) unmagnetisch HD17U (W90Ni6Cu4) • • • • • •

Wolfram-Schwermetall 
(HD) unmagnetisch HD17M (W90Ni5,4Cu3,6Mo1) • • • • • •

Wolfram-Schwermetall 
(HD) unmagnetisch HD17,5U (W93Ni5Cu2) • • • • • •

Wolfram-Schwermetall 
(HD) unmagnetisch HD18U (W95Ni3,5Cu1,5) • • • • • •

Wolfram-Zirkon WZ (ZrO2) • • • •

Wolfram-Cerium WC (CeO2) • • • •

Wolfram-Kupfer (TUCO) WCu (10-50% Cu) • • • • • •

Wolfram-Schwermetall 
(High Density) magnetisch HD17 (W90Ni6,5Fe3,5) • • • • • •
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Molybdän und molybdänbasierte Werkstoffe

Tantal und tantalbasierte Werkstoffe

Stangen

Bezeichnung Kurzzeichen Rund Sechskant Vierkant Flach Rundrohr Draht Band Blech

Molybdän Mo (min. 99,95%) • • • • • • • •

Molybdän-Lanthan MoLa (Lanthanoxid-dotiert) • • • • • • • •

Molybdän-Rhenium MoRe41 • • • • •

Molybdän-Rhenium MoRe44,5 • • • • •

Molybdän-Rhenium MoRe47,5 • • • • •

Molybdän-Kupfer MoCu • • • •

Molybdän-Hafnium-Carbonium (Ti 1,2%, Zr 0,3%, Hf 0,1%, Rest Mo) • • • •

Titan-Zirkon-Molybdän (Ti 0,5%, Zr 0,08%, C 0,03%, Rest Mo) • • • • • • • •

Titan-Zirkon-Carbonium (Ti 1,2%, Zr 0,3%, C 0,1%, Rest Mo) • • • •

Stangen

Bezeichnung Kurzzeichen Rund Sechskant Vierkant Flach Rundrohr Draht Band Blech

Tantal Ta (min. 99,95%) • • • • • • • •

Tantal-Wolfram (TaW2,5) Ta97,5W2,5 • • • • • •

Tantal-Wolfram (TaW10) Ta90W10 • • • • • •

Niobium und niobiumbasierte Werkstoffe

Titan

Stangen

Bezeichnung Kurzzeichen Rund Sechskant Vierkant Flach Rundrohr Draht Band Blech

Niobium Nb (min. 99,95%) • • • • • •

Niobium-Zirkon (Zr 1%, Rest Nb) • • • • •

Niobium-Hafnium (Hf 10%, Ti 1,0% Rest Nb) • • • •

Stangen

Bezeichnung Kurzzeichen Rund Sechskant Vierkant Flach Rundrohr Draht Band Blech

Titan Ti Grade 1 bis 4 • • • • • • • •
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Diese Drucksache unterliegt keinem Änderungsdienst. Abgesehen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit übernehmen wir für ihre inhaltliche Richtigkeit keine Haftung. 
Die Produkteigenschaften gelten als nicht zugesichert und ersetzen keine Beratung durch unsere Experten. 
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