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Wieland � 
das Unternehmen
Die Wieland Gruppe
Wieland ist ein weltweit führender Anbieter von Halb-
fabrikaten aus Kupfer und Kupferlegierungen. Mit 
einem globalen Netz aus Produktionsstätten, Service- 
und Handelshäusern bietet das Unternehmen ein 
breites Produkt-, Technologie- und Serviceportfolio. 
Vom Prototyp bis zur Serienfertigung entwickelt 
Wieland Lösungen für Automotive, Elektronik, Kälte- 
und Klimatechnik und weitere Branchen. Durch 
hochleistungsfähige Kupferwerksto� e treibt Wieland 
den Erfolg seiner B2B-Kunden in Zukunftsfeldern wie 
Elektromobilität, Konnektivität oder Urbanisierung 
voran. Hohe technische Kompetenz, kundenorien-
tiertes Denken und Nachhaltigkeit bestimmen 
das Handeln und begründen seit 1820 den Erfolg 
des Unternehmens.

Mit Qualität �Made in Germany� erfüllen unsere Kupfer-
installationsrohre höchste Ansprüche. Unser Handeln 
orientiert sich an den Bedürfnissen unserer Kunden. 
Zudem bekennen wir uns klar zum dreistu� gen Ver-
triebsweg. Gegenüber dem Handwerk schätzen wir 
die langjährige partnerschaftliche Zusammenarbeit 
mit Fachverbänden wie dem ZVSHK. Erfahrene An-
wendungstechniker unterstützen Sie in allen Fragen.

' 2025 Wieland-Werke AG   ˜nderungen und Irrtum vorbehalten

Gesamtumsatz nach Branchen

*  Im Geschäftsjahr 2023/24 durchschnittlich beschäftigte Mitarbeitende der Wieland Gruppe, einschließlich 50 % 
der Mitarbeitenden der Schwermetall Halbzeugwerk GmbH & Co. KG.

GRI 2-1 

213
Investitionen

in Sachanlagen (Mio. �)

720
Operatives EBITDA

(Mio. �)

84
Standorte

12,9
ROIC (%)

(nach Steuern)

5.985
Umsatz
(Mio. �)

9.616  
Mitarbeitende*

%
5.985

Umsatz (Mio. �)

14%
Sonstige

29%
Elektronik &

Elektrotechnik
6%

Automobil-&
Transportwesen

6%
Industrietechnik

17%
Handel

16%
Kälte- &

Klimatechnik

12%
Bauwesen
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Kupferrohre:
� nachhaltig und recyclebar
� alterungsbeständig
� gas- und di� usionsdicht
� geringe Wärmeausdehnung
� gute mechanische Eigenschaften
� leicht zu verlegen
� unemp� ndlich gegenüber Temperaturschwankungen
� vielfältige Anwendungsbereiche

Die Anforderungen an Kupferrohre sind in europäischen 
Regelwerken eindeutig festgelegt. Zum Beispiel:
� EN 1057 für Installationsrohre
� EN 12735 für Kälterohre
� EN 13348 für Medizinalgasrohre

Auch der Mensch benötigt zur Aufrechterhaltung 

seiner Gesundheit täglich eine ausgewogene Menge 

dieses Spurenelements. 

Kupfer stellt für Menschen und Säugetiere ein essen-

zielles Spurenelement dar. Gleichzeitig wirkt dieser 

Werksto�  auf Mikroorganismen wachstumshem-

mend und unter bestimmten Voraussetzungen sogar 

antimikrobiell. 

Natürlich � für heute 
und morgen
Kupfer und Kupferrohre
Kupfer ist ein rötlich glänzendes Metall, das bei den 
Römern als �aes cyprium� (Erze aus Zypern) bekannt 
war. Kupfer war jedoch schon lange bekannt, bevor 
die Römer ihm diesen Namen gaben. Als natürliche 
Ressource ist es in jeder Form wertvoll, ob als lebens-
wichtiges Spurenelement im menschlichen Körper 
oder als Mineral in der Erdkruste.

Im Laufe der Jahrhunderte entdeckte der Mensch die 
vielen Vorteile von Kupfer und seinen Legierungen, 
insbesondere die hervorragenden Umformeigen-
schaften, die Festigkeit sowie die thermische und 
elektrische Leitfähigkeit. Das macht Kupfer zu einem 
der wichtigsten Werksto� e in einer Vielzahl von 
Anwendungen � heute und morgen.
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* Massenbilanzansatz, basiert auf ISO 14021, vom TÜV SÜD veri� ziert

Ökologisch 
und nachhaltig

Jedes cuprolife Rohr von Wieland wird mit einem Verfahren hergestellt, 
das nach Massenbilanzansatz einen Kupferrezyklatanteil von 100% 
aufweist. Als Basis der Veri� zierung von cuprolife hat der TÜV SÜD das 
Verfahren zur Berechnungsgrundlage des 100%igen Recyclingcontents* 
geprüft. 

Wieland setzt in der Verarbeitung von Kupfer gleichermaßen Primär- und 
Sekundärrohsto� e ein. Bei den Sekundärrohsto� en handelt es sich vor 
allem um Schrotte aus dem Recyclingkreislauf. Durch die Verwendung 
von Rohsto� en, die bereits Teil des Kreislaufs waren, werden durch 
dieses Verfahren perspektivisch weniger Erze abgebaut. Für die Produk-
tion heißt das, Rohsto� e unterschiedlicher Herkunft sind dann anteilig 
im Endprodukt enthalten. 

Durch den Kauf eines veri� zierten Produktes wie cuprolife tragen Sie 
dazu bei, dass der Anteil der Primärmaterialien auf lange Sicht sinkt und 
der Anteil der Sekundärmaterialien wie Schrotte entsprechend steigt.

Recycling
Kupfer ist unbegrenzt, zudem zu 100 % recycelbar und damit ein einzig-
artiger Werksto�  für ökologisch nachhaltige Entwicklungen. Entschei-
dend dabei ist: Die Qualität von Kupfer bleibt vollständig erhalten. Fast die 
Hälfte des heutigen Kupferbedarfs in Europa wird bereits durch Recycling 
gedeckt. Nachhaltig keit und das damit direkt verbundene Schließen 
von Wertsto� kreisläufen ist Teil des Kerngeschäfts der Wieland Gruppe. 
Bereits heute ist Wieland in der Lage, in vielen Halbzeugen je nach Werk-
sto�  einen Anteil von teilweise weit über 90 % Recyclingmaterial zu 
realisieren. Und selbst 100 % sind bereits in einigen Bereichen möglich. 

Rohmaterial Produktion Produkt

Sekundärrohsto� e Zugewiesen

Primärrohsto� e Konventionell 
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cuprolifefi

Die neue Nachhaltigkeit.
Mit einem Anteil von 100 % recyceltem Material 
macht das Kupferrohr cuprolife einen nachhaltigen 
Unterschied und trägt so insgesamt zur Weiter
entwicklung des Bauens und der Haustechnik bei. 
Der E�ekt: Unnötiger Ressourcenverbrauch wird in 
Zukunft vermieden und Bauwerke werden für viele 
Generationen nutzbar. Das ermöglicht insgesamt  
ein nachhaltigeres und vermehrt zirkuläres Bauen im 
Bereich der Installationsrohre. Übrigens: Der Rezyk- 
latanteil von 100 % wurde nicht nur von TÜV SÜD 
veri�ziert*, sondern wird darüber hinaus von Wieland 
kontinuierlich in der Produktion sichergestellt. 

100 % recycled content.* 
cuprolife besteht aus 100 % Kupferrezyklat*.

100 % Qualität.
cuprolife stellt höchste Qualität sicher, da Kupfer 
ohne Qualitätsverlust unendlich oft recyclebar ist.

100 % Reinheit bei Trinkwasser.
cuprolife garantiert besonders hohe Reinheit und 
höchste Trinkwasserqualität.

Der neue Standard bei Kupferrohren: cuprolife.
Aufgrund modernster Produktionsverfahren über- 
tre�en cuprolife Rohre selbst höchste Anforderun-
gen. Das garantiert optimale Betriebssicherheit  
und eine herausragende Lebensdauer. Dabei sind 
cuprolife Rohre universell einsetzbar. cuprolife ist mit 
Rohrabmessungen von 6 x 1 mm bis 159 x 3 mm 
immer auf Lager. Für Wieland-Markenkupferrohre 
besteht eine Gewährleistungsvereinbarung mit dem 
Zentralverband ZVSHK.

Anwendungsbereiche:
	� Sanitär
	� Heizung
	� Gas
	� Flüssiggas
	� Heizöl/Bioheizöl B10
	� Solaranlagen
	� Regenwasser
	� Betriebliche Druckluft
	� Sprinkleranlagen
	� Löschwasserleitungen

Technische Eigenschaften:
	� 100 % recyceltes Kupfer*
	� Rohrausführung gemäß EN 1057, gütegesichert
	� Aus Reinkupfer Cu-DHP
	� Mit Gütezeichen und DVGW-Zerti�zierung:
	� DV-7204AU2106  
(12 bis 159 mm Außendurchmesser)

	� Universeller Einsatz bei fein abgestufter  
Abmessungsreihe

	� Optimale Verfügbarkeit und Kompatibilität zu 
unterschiedlichen Fittings

	� Maximale Betriebstemperatur  
bei 10 bar Betriebsdruck: 250 °C  
(gültig für Abmessungen bis DN 150)

	� Brandverhalten: EN 13501-1 � A1 (nicht brennbar)
	� Abmessungen nach DVGW GW 392 (12 bis 159 mm) 
mit verschlossenen Rohrenden

	� Für exzellente Trinkwasserhygiene

* Massenbilanzansatz, basierend auf ISO 14021, vom TÜV SÜD veri�ziert.
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Rohr Abmessung Artikelnummer
halbhart R250

Artikelnummer
hart R290

zulässiger
Betriebsdruck*

Gewicht  
nominal

Wasser- 
inhalt

Verpackungs- 
einheit klein

Verpackungs- 
einheit groß

mm bar kg/m l/m m m

    �    x �,� ��������� ���   �,���   �,���   �� ����

    �    x �,� ��������� ���   �,���   �,���   �� ����

  ��    x �,� ��������� ���   �,���   �,��� ��� ����

  ��    x �,� ��������� ���   �,���   �,���   �� ����

  ��    x �,� ���������   ��   �,���   �,���   �� ����

  ��    x �,� ��������� ���   �,���   �,���   �� ����

  ��    x �,� ���������   ��   �,���   �,���   �� ����

  ��    x �,� ��������� ���   �,���   �,���   �� ����

  ��    x �,� ���������   ��   �,���   �,���   �� ����

  ��    x �,� ���������   ��   �,���   �,���   �� ����

  ��    x �,� ���������   ��   �,���   �,���   ��   ���

  ��    x �.� ��������� ���������   ��   �,���   �,���   ��   ���

  ��    x �,� ���������   ��   �,���   �,���   ��   ���

  ��    x �,� 435235151   ��   �,���   �,���   ��   ���

  ��    x �,� ���������   ��   �,���   �,���   ��   ���

  ��    x �,� 435242151   ��   1,699   �,���   25   ���

  ��    x �,� ���������   ��   �,���   �,���   ��   ���

  ��    x �,� 435254201   ��   �,���   �,���   ��   ���

  ��    x �,� ���������   ��   �,���   �,���     �

  ��,� x �,� ���������   ��   �,���   �,���     �

  ��,� x �,� ���������   ��   �,���   �,���     �

���    x �,� ���������   ��   �,���   �,���     �

���    x �,� ���������   �� ��,��� ��,���     �

���    x �,� ���������   �� ��,��� ��,���     �

Rohr Abmessung Artikelnummer 
25 m Ring

Artikelnummer 
50 m Ring

zulässiger
Betriebsdruck*

Gewicht  
nominal

Wasserinhalt Verpackungs- 
einheit

mm bar kg/m l/m Palette

  � x �,� ��������� ��� �,��� �,��� �� Ringe = ���� m

  � x �,� ��������� ��� �,��� �,��� �� Ringe = ���� m

�� x �,� ��������� ��� �,��� �,��� �� Ringe = ���� m

�� x �,� ��������� ��� �,��� �,��� �� Ringe = ���� m

�� x �,� ���������   �� �,��� �,��� �� Ringe = ���� m

�� x �,� ���������   �� �,��� �,��� �� Ringe =   ��� m

�� x �,� ���������   �� �,��� �,��� �� Ringe =   ��� m

cuprolife Rohr in Ringen
	� Festigkeit: weich R220
	� in Folie verpackt

cuprolife Rohr in Stangen
	� Festigkeit: hart R290 bzw. halbhart R250
	� in Längen von 5 m

*   Mit 3-facher Sicherheit auf Basis weicher Kupferrohre mit Rm 200 N/mm† bei einer Betriebstemperatur von 100 °C, EN 14276
** Festigkeitszustand 303 �hart-entspannt� erfüllt die Anforderungen an den Zustand R250 und R290 
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SANCO � das 
Markenkupferrohr
Ein klares Konzept und sichere Lösungen machen 
SANCO zum Markenkupferrohr für alle Einsatzberei-
che in der Haustechnik. Die technische Produktleis-
tung: Durch das patentierte Herstellungsverfahren 
sind SANCO Rohre besser als es Normen und Regel- 
werke vorschreiben. Optimale Betriebssicherheit und 
eine unübertro�ene Lebensdauer sind das Ergebnis. 
Das universelle Installationsrohr ist einer kontinuier- 
lichen Güteüberwachung unterworfen und ständig  
mit dem vollen Programm an Rohrabmessungen von 
6 x 1 bis 159 x 3 mm verfügbar.

SANCO Rohre sind nahtlos gezogene Installations- 
rohre, die aus sauersto�freiem Reinkupfer Cu-DHP 
bestehen. Ihre Qualität übertri�t die heute geltenden 
Standards. Für Wieland-Markenkupferrohre besteht 
eine Gewährleistungsvereinbarung mit dem 
Zentralverband ZVSHK.

Anwendungsbereiche:
	� Sanitär
	� Heizung
	� Gas
	� Flüssiggas
	� Heizöl/Bioheizöl B10
	� Solaranlagen
	� Regenwasser
	� Betriebliche Druckluft
	� Sprinkleranlagen
	� Löschwasserleitungen

SANCO Rohre bieten alle Vorzüge von Kupferrohren 
und darüber hinaus ein zusätzliches Plus an Sicherheit.

Technische Eigenschaften:
	� Herstellungsverfahren: Hierdurch sind SANCO Rohre 
deutlich besser, als es Normen und Regelwerke 
vorschreiben

	� Rohrausführung gemäß EN 1057, gütegesichert 
	� Aus Reinkupfer Cu-DHP
	� Mit Gütezeichen und DVGW-Zerti�zierung: 
DV-7204AU2106 (12 bis 159 mm Außendurchmesser) 
Universeller Einsatz bei fein abgestufter Abmes-
sungsreihe

	� Optimale Verfügbarkeit und Kompatibilität zu 
unterschiedlichsten Fittings

	� Maximale Betriebstemperatur bei 10 bar Betriebs-
druck: 250 °C (gültig für Abmessungen bis DN 150)

	� Brandverhalten: EN 13501-1 � A1 (nicht brennbar)
	� Abmessungen nach DVGW GW 392 (12 bis 159 mm)  
mit verschlossenen Rohrenden

	� Für exzellente Trinkwasserhygiene
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* Mit 3-facher Sicherheit auf Basis weicher Kupferrohre mit Rm 200 N/mm† bei einer Betriebstemperatur von 100 °C, EN 14276

SANCO Rohr in Ringen
	� Festigkeit: weich R220
	� in Folie verpackt

SANCO Rohr in Stangen
	� Festigkeit: hart R290 bzw. halbhart R250
	� in Längen von 5 m

Rohr Abmessung Artikelnummer 
25 m Ring

Artikelnummer 
50 m Ring

zulässiger
Betriebsdruck*

Gewicht  
nominal

Wasserinhalt Verpackungs- 
einheit

mm bar kg/m l/m Palette

  � x �,� ��������� ��� �,��� �,��� �� Ringe = ���� m

  � x �,� ��������� ��� �,��� �,��� �� Ringe = ���� m

�� x �,� ��������� ��� �,��� �,��� �� Ringe = ���� m

�� x �,� ��������� ��� �,��� �,��� �� Ringe = ���� m

�� x �,� ���������   �� �,��� �,��� �� Ringe = ���� m

�� x �,� ���������   �� �,��� �,��� �� Ringe =   ��� m

�� x �,� ���������   �� �,��� �,��� �� Ringe =   ��� m

Rohr Abmessung Artikelnummer
halbhart R250

Artikelnummer
hart R290

zulässiger
Betriebsdruck*

Gewicht  
nominal

Wasser- 
inhalt

Verpackungs- 
einheit klein

Verpackungs- 
einheit groß

mm bar kg/m l/m m m

    �    x �,� ��������� ���   �,���   �,���   �� ����

    �    x �,� ��������� ���   �,���   �,���   �� ����

  ��    x �,� ��������� ���   �,���   �,��� ��� ����

  ��    x �,� ��������� ���   �,���   �,���   �� ����

  ��    x �,� ���������   ��   �,���   �,���   �� ����

  ��    x �,� ���������   ��   �,���   �,���   �� ����

  ��    x �,� ���������   ��   �,���   �,���   �� ����

  ��    x �,� ���������   ��   �,���   �,���   ��   ���

  ��    x �,�  ���������   ��   1,111   �,���   25   250

  ��    x �,� ���������   ��   �,���   �,���   ��   ���

  ��    x �,� ���������   ��   �,���   �,���   ��   ���

  ��    x �,� ���������   ��   �,���   �,���   ��   ���

  ��    x �,� ���������   ��   �,���   �,���   ��   ���

  ��    x �,� ���������   ��   �,���   �,���     �   ���

  ��    x �,� ���������   ��   2,908   �,���     5   150

  ��    x �,� ���������   ��   �,���   �,���     �

  ��,� x �,� ���������   ��   �,���   �,���     �

  ��,� x �,� ���������   ��   �,���   �,���     �

���    x �,� ���������   ��   �,���   �,���     �

���    x �,� ���������   �� ��,��� ��,���     �

���    x �,� ���������   �� ��,��� ��,���     �

2

070425_markenkupferrohre_dt.indd   2070425_markenkupferrohre_dt.indd   2 26.04.2007   11:49:5826.04.2007   11:49:58

hh = halbharte Stangen R 250

** Die genannten maximal zulässigen Betriebsdrücke wurden auf Basis von weichen Kupferrohren (Rm = 200 N/mm2) und einem 
 Sicherheitswert von 3,5 berechnet. Sie beziehen sich auf die Kupferrohre und nicht auf die Verbindungsstellen und sind für 
 Temperaturen bis 100 °C anwendbar. 
** Diese Abmessungen sind nicht im DVGW-Arbeitsblatt GW 392 enthalten. Sie sind deshalb auch nicht mit dem DVGW-Zeichen signiert. 
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Abmessung
[mm]

Gewicht pro 
Meter
[kg/m]

zulässiger 
Betriebsdruck

[bar*]

Wasserinhalt
[l/m]

Rohrlänge 
pro Liter

[m/l]

Ringe 
50 m

Ringe 
25 m

Stangen 
5 m

 6 x  1 ** 0,140 229 0,013 79,58 • •
 8 x  1 ** 0,196 163 0,028 35,37 • •
 10 x  1 ** 0,252 127 0,050 19,89 • •
 12 x  1 0,308 104 0,079 12,73 • hh
 15 x  1 0,391 82 0,133 7,53 • hh
 18 x  1 0,475 67 0,201 4,97 • hh
 22 x  1 0,587 54 0,314 3,18 • hh
 28 x  1 ** 0,756 42 0,531 1,88 hh
 28 x  1,5 1,110 65 0,491 2,04 hh
 35 x  1,5 1,410 51 0,804 1,24 • 
 42 x  1,5 1,700 42 1,195 0,84 •
 54 x  2 2,910 44 1,963 0,51 •
 64 x  2 3,467 37 2,827 0,35 •
 76,1 x  2 4,144 31 4,083 0,24 •
 88,9 x  2 4,855 26 5,661 0,18 •
 108 x  2,5 7,374 27 8,332 0,12 •
 133 x  3 10,904 26 12,668 0,08 •
 159 x  3 13,085 22 18,385 0,05 •
 219 x  3 18,118 16 35,633 0,03 •

 267 x  3 22,144 13 53,502 0,02 •

Abmessung
[mm]

Gesamtaußen-
durchmesser

[mm]

zulässiger 
Betriebsdruck

[bar*]

Wasserinhalt
[l/m]

Rohrlänge 
pro Liter

[m/l]

Ringe 
50 m

Ringe 
25 m

Stangen 
5 m

 8 x  1 ** 12 163 0,028 35,37 •
 10 x  1 ** 14 127 0,050 19,89 • • •
 12 x  1 16 104 0,079 12,73 • • •
 15 x  1 19 82 0,133 7,53 • • •
 18 x  1 23 67 0,201 4,97 • • •
 22 x  1 27 54 0,314 3,18 • •
 28 x  1.5 33 65 0,491 2,04 •
 35 x  1.5 40 51 0,804 1,24 •
 42 x  1.5 48 42 1,195 0,84 •
 54 x  2 60 44 1,963 0,51 •

Abmessung
[mm]

Gesamtaußen-
durchmesser

[mm]

zulässiger 
Betriebsdruck

[bar*]

Wasserinhalt
[l/m]

Rohrlänge 
pro Liter

[m/l]

Ringe 
50 m

Ringe 
25 m

Stangen 
5 m

12 x 1 24 104 0,079 12,73 • •

15 x 1 27 82 0,133 7,53 • •

18 x 1 30 67 0,201 4,97 • •

22 x 1 34 54 0,314 3,18 •

 – Installationsrohre

-Rohr – ummantelte Kupferrohre

Flex – flexibel ummantelte Kupferrohre
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