
LINFIL 
Fil à vigne GALFAN ® 

To u s  n o s  p r o d u i t s  s u r  w w w . w i e l a n d - f r a n c e . c o m  

C a r a c t é r i s t i q u e s  t e c h n i q u e s  :  
 
 
• Un fil de palissage durable avec revêtement fiable supérieur aux 

galvanisations riches classiques 

• Une protection efficace pour une surface régulière qui reste lisse 
dans le temps. La patine du Galfan® confère au fil une longévité 
exceptionnelle 

• Un allongement faible de 8% maximum pour faire gagner du 
temps et réaliser des économies dans vos travaux d’entretien du 
palissage 

• Une résistance à la traction importante et une charge de rupture 
supérieure 

• Des couronnes de 25 kg par fardeaux de 500 kg 

• Un diamètre intérieur de 600mm et un trancannage qui permet de 
faciliter la pose du fil 

L ’ a s s u r a n c e  d ’ u n  p r o d u i t  é p r o u v é  e t  
a d a p t é  p o u r  u n  v i g n o b l e  p e r f o r m a n t  

Comparaison des fils à vigne LINFIL avec les fils t raditionnels Classe C (AFNOR 91-131) : 

Jauge de Paris Ø en mm Ep. Revêtement en µ Résistance en         
kg /mm² 

Charge de rupture       
en kg (env.) 

LINFIL Classe C LINFIL Classe C LINFIL Classe C LINFIL Classe C LINFIL Classe C LINFIL Classe C 

12 14 1,80 2,20 36 30 75/95 45 200 160 10 8 

13 15 2,00 2,40 38 33 75/95 45 255 190 10 8 

14 16 2,20 2,70 38 33 75/95 45 310 250 10 8 

15 17 2,50 3,00 39 36 75/95 45 400 300 10 8 

16 18 2,80 3,40 41 36 75/95 45 500 380 10 8 

17 19 3,15 3,90 42 40 75/95 45 630 560 10 8 

Allongement en % 
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