Wieland-Z20

Cond. Eléctrica (MS/m)

CuZn40

Designacién del material

EN CuzZn40
UNS* No estandar
* Unified Numbering System (USA)

Propiedades Fisicas*

Productos Laminados

Composicion Quimica (orientativa)

Cu 61 %
Pb 0.2%
Zn Restante

Propiedades de Fabricacion

Conductividad MS/m 15 Capacidad de
Eléctrica %IACS 26 Conformado en frio Correcta
Conduct.Térmica ~ W/(m-K) 117 Maguinabilidad Correcta
Coeficiente de Capacidad de
Resistividad Galvanizado Excelente
Eléctrica** 103/K 1.7
Capacidad de
Coeficiente de Estafiado en caliente Excelente
Expansi6n térmica** 10°/K 20.3 Soldadura blanda Excelente
Densidad glcm? 8.41 Soldadura por
Madulo elastico GPa 102 resistencia Buena
Calor especifico J/(g-K) 0.375 Soldadura
Coeficiente de Poisson 0.34  porMIG Correcta
* Valores de referencia a T.estandar Soldadura Laser Poco adecuado
** Entre 0 y 300°C
Propiedades Mecanicas
Estado Metallrgico R340 R400
Resistencia a la traccion R MPa  340-420 400-480
Limite Elastico Rp.2 MPa <240 =200
Alargamiento Asomm % >33 >15
Estado Metallrgico HO085 H110
Dureza HV 85-115 110-140
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Estado

Wieland

Aplicaciones Tipicas

- Cerraduras y adaptadores (tuberias)
- Llaves

- Arquitectura

Resistencia a Corrosion

Buena resistencia a: Agua,
soluciones neutrales o basicas,
compuestos organicos asi como
ambientes naturales, maritimos e
industriales.

No resistente a: Acidos, compuestos
con sulfuro de hidrogeno, hidréxido
de amonio (fisuracion por corrosion
bajo tension (SCC)) en estados
carentes de relajacion de tensiones.
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Wieland-Z20

CuZn40

Resistencia al Reblandecimiento
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Resistencia a la Fatiga

La resistencia a la fatiga se define como la maxima amplitud de tensién que un material resiste durante 107 ciclos de carga

bajo una carga simétrica alterna, sin romperse. Esto depende del estado probado y es aprox. /5 de la resistencia a la
traccion R,,.

Tipos y Formatos disponibles Dimensiones disponibles
Bobinas estandar con diametro - Formatos - Espesor de cinta desde 0,20 mm,
exterior de hasta 1400 mm - Cintas y chapas con plastificado - Ancho de cinta desde 3 mm, con
Cinta fresada un limite de 10x espesor de la cinta
Cintas Metédlicas, S.A. WWW.cimsaww.com Division de Productos Laminados

Pol. Can Bernades-Subira, C/Bergeda s/n esq. Maresme, 08130 Sta. Perpétua de Mogoda, Barcelona, Espafa
Ventas — Productos Laminados Tel. 93 544 65 70-75-79-80 Fax: 93 574 38 36

Wieland-Werke AG www.wieland.com Division de Productos Laminados
Graf-Arco-Str. 36, 89079 Ulm, Germany, Phone +49 (0)731 944-0, Fax +49 (0)731 944-2772, info@wieland.de

Ziegeleiweg 20, 42555 Velbert-Langenberg, Germany, Phone +49 (0)731 944-0, Fax +49 (0)731 944-9270, info@wieland.de
Lantwattenstr. 11, 78007 Villingen-Schwenningen, Germany, Phone +49 (0)731 944-0, Fax +49 (0)731 944-7108, info@wieland.de

Este folleto es para su informacion general y no esta sujeto a revision. No se podran realizar reclamaciones a menos que haya evidencia de intencién o negligencia grave. Los datos proporcionados no son garantia de que el
producto es de una calidad especificay no puede sustituir el asesoramiento de expertos o pruebas propias del cliente.
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