
Druty okrągłe 
ciągnione CuZn39Pb3 

Druty okrągłe ciągnione 
nowosrebrne 
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Material-Nr. mm  kg/m 
 

Wieland-N31, CuNi7Zn39Pb3Mn2, EN 12164 
3.000 ± 30 mm 
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6,0 0,235 446506000 

7,0 0,320 446507000 

8,0 0,418 446508000 
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12,0 0,942 446512000 

14,0 1,282 446514000 

16,0 1,676 446516000 
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20,0 2,617 446520000 

 

W
ym

ia
r 

W
ag

a 

R
41

0 
R

50
0 

S
ta

n 

E
 

E
 

Kl
as

a 
to

le
ra

nc
jii 

W
ag

a 
kr
ęg

u 

Ś
re

d
ni

ca
 

w
e

w
.k

rę
gu

 
du

rc
hm

es
se

r 

 S
ta

n 
m

 

K
la

sa
 to

le
ra

nc
ji 

W
yk

oń
cz

en
ie

 
ko

ńc
ów

 

 

 
 
 
 
 
 

mm  kg/m Nr.-materiału ca. kg  mm
 

Wieland-Z33, CuZn39Pb3, EN 12166 

 
2,0 0,027 464120000 20    –   30 400 

 
2,5 0,042 464125000 20    –   30 400 

 
3,0 0,060 464203000 30    –   50 400 

 
3,2 0,068 464203200 30    –   50 400 

 
3,5 0,082 464203500 30    –   50 400 

 
4,0 0,107 464204000 30    –   50 400 

 
4,5 0,135 464204500 30    –   50 400 

 
5,0 0,167 464205000 70    –   90 400 

 
5,5 0,202 464205500 70    –   90 500 

 
6,0 0,240 464206000 70    –   90 500 

 
8,0 0,427 464208000 70    –   90 650 

 
 

Wieland-Z21, CuZn38Pb2, EN 12166  
 

 
3,0 0,059 464303000 

 
30  –   50 400 

 
3,5 0,081 464303500 30  –   50 400 

 
4,0 0,106 464304000 30  –   50 400 

 
5,0 0,165 464305000 70  –   90 400 

 
6,0 0,238 464306000 70  –   90 500 

 
Opakowanie: w kartonie na palecie 

 
 

 


