wieland

Wieland-B18

CuSn8 | C52100 | CW453K

CuSn8 vereint alle positiven Eigenschaften der Standard-Bronzen mit5 und 6 % Sn. Wegen des hohen Zinngehalts von
8 % kann der Werkstoff sogar héhere Festigkeiten erreichen und ist dadurch bevorzugt geeignet fir Federkontakte, die
elektrische Signale tbertragen mussen und sehr hohe Federkrafte erfordern. Die thermische Stabilitat der Legierung
erlaubt ihren Einsatz auch bei héheren Temperaturen. Die thermische Relaxation ist vernachléassigbar bis etwa 100 C,
und akzeptabel bis etwa 120 C.

Zusammensetzung (Richtwerte) Physikalische Eigenschaften (Richtwerte bei Raumtemperatur)

Sn 8% Elektrische Leitfahigkeit 7,5 MS/m 13 %IACS

Cu Rest Warmeleitfahigkeit 62 W/(mK) 36 Btuft/(ft2h-F)
Temperaturkoeffizient des
elektrischen Widerstands* 0,7 103K 0,4 103/F
Warmeausdehnungskoeffizient” 18,2 10%/K 10,1 10°%/F
Dichte 8,80 g/cms3 0,318 Ib/in3
Elastizitdtsmodul 110 GPa 16.000 ksi
Spezifische Warme 0,377 J/(gK) 0,090 Btu/(Ib-F)
Querkontraktionszahl 0,34 0,34

* Zwischen 0 und 300 C

Mechanische Eigenschaften (Werte in Klammern nur zur Infor mation)

Zustand Zugfestigkeit R 0,2 %-Dehngrenze R o, |Bruchdehnung A 5, |Harte HV
MPa ksi MPa ksi %

R370 370-450  54-65 <300 <44 >50 (90-120)
R450 450-550  65-80 > 370 >54 >20 (135-175)
R540 540-630  78-91 > 470 >68 >13 (170-200)
R600 600-690  87-100 > 540 >78 >5 (190-220)
R660 660-750  96-109 > 620 >90 >3 (210-240)
R740 > 740 > 107 > 700 >102 - (= 230)
Weich* 385-450  56-65 > 160 >23 260

HO1* 435-515  63-75 > 240 >35 > 40

HO2* 475-580  69-84 > 350 >51 225

HO3* 550-635  80-92 > 485 >70 >18

HO4* 585-690  85-100 > 540 >78 212

HO6* 670-770  97-112 > 635 >92 > 10

HO8* 725-820  105-119 2690 > 100 >3

H10* 760-840  110-122 2725 > 105 22

* Nach ASTM B888

Elektrische Leitfahigkeit Biegbarkeit (Banddicke s < 0,5 mm)
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Thermische Spannungsrelaxation

Restspannung nach thermischer Relaxation in Abhangigkeit vom

(F. R. Larson, J. Miller, Trans ASME74 (1952) 765—775) berechnet
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Die Gesamtrelaxation ist abhangig von der aufgebrachten Spannung.

Zusétzlich wird sie durch Kaltverformung z. T. deutlich erhéht.

Biegewechselfestigkeit

Die Biegewechselfestigkeit ist definiert als die maximale Biegespannungsamplitude, bei der ein Werkstoff unter
symmetrischer Wechselbelastung 107 Lastspiele ertragt ohne zu brechen. Sie ist abhéngig vom gepriiften Festigkeits-

zustand und betragt etwa 1/3 der Zugfestigkeit R,,.
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Lieferbare Ausfihrungen

- Bander in Ringen mit - Feuerverzinnte Bander
AuRendurchmesser bis 1400 mm - Profilgefraste Bander

- Gespulte Bander mit - Bleche

Spulengewichten bis 1,5t Schutzbeschichtete

- Multicoil bis 5t Bleche und Bander
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Vickersharte nach Warmebehandlung
(typische Werte)

Lieferbare Abmessungen

- Banddicke ab 0,10 mm,

diinnere Abmessungen auf Anfrage
- Bandbreite ab 3 mm,

jedoch mindestens 10 x Banddicke

Louisville, Kentucky | USA

Diese Drucksache unterliegt keinem Anderungsdienst. Abgesehen von Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit tibernehmen wir fiir ihre inhaltiche Richtigkeit keine Haftung.

Die Produkteigenschaften gelten als nicht zugesichert und ersetzen keine Beratung durch unsere Experten.
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